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            CemFlow® - Der zementgebundene faserarmierte Fließestrich
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            CemFlow ist ein zementgebundener, faserarmierter Fließestrich (Zementestrich) nach DIN EN 13813 – geeignet als Zementestrich nach DIN 18560. Er verfügt über eine hohe, gleichmäßige Druck- und Biegezugfestigkeit und macht eine zusätzliche Bewehrung mit Baustahlmatten überflüssig. Mit der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) erfüllt CemFlow höchste Anforderungen an den Brandschutz. Der Zementfließestrich von Heidelberg Materials wird im Werk computergesteuert hergestellt und einbaufertig im Fahrmischer zur Baustelle transportiert.


Fließestrich CemFlow® – Die Vorteile im Überblick


	Schneller Baufortschritt durch hohe Verlegeleistung und frühe Festigkeitsentwicklung
	Ebene Estrichoberflächen durch fließfähige Einbaukonsistenz bei sachgerechtem Einbau
	Hohes, konstantes Festigkeitsniveau durch homogene Materialzusammensetzung
	Materialeinsparungen und rationelle Verarbeitung (ein Arbeitsgang beim Gießen) bei der Verlegung auf Fußbodenheizung
	Die hohe Gefügedichte und das vollkommene Umschließen der Heizrohre sorgen für einen niedrigen Wärmedurchlasswiderstand. Damit kann die Wärme schneller an den Raum abgegeben werden
	Kein zusätzlicher Platzbedarf für ein Silo, baustellengerechter Fahrmischer-Einsatz
	Kein Wasser- und Stromanschluss erforderlich
	Das schonende Einbauverfahren ohne „Kniebretter“ und Schaufeln verhindert Beschädigungen der Leitungen und der Dämmschichten
	CemFlow ist in Verbindung mit CemFlow TOP als Schnellestrich einsetzbar

Fließestrich CemFlow® auf Dämmschicht, Trennschicht, Verbund- oder Heizestrich


CemFlow ist für alle Bodenbeläge und für alle Estrichkonstruktionen im Innenbereich geeignet:  


	Verbundestrich nach DIN 18560-3

	Fließestriche im Verbund werden in der Regel dann angewendet, wenn relativ unebene Untergründe nutzfähig gemacht werden sollen.
	Estrich auf Trennschicht nach DIN 18560-4

	Fließestriche auf Trennschicht werden meist dann verwendet, wenn der Untergrund nicht für Estriche im Verbund geeignet ist. Am Häufigsten ist diese Art der Ausführung bei Sanierungsarbeiten anzutreffen. 
	Estrich auf Dämmschicht („Schwimmender Estrich“) nach DIN 18560-2

	Die Anforderungen an Wärme- und Schallschutz im Wohnungs- und Sozialbau erfordern den Einbau eines Estrichs auf Dämmschicht. Es ist die am häufigsten ausgeführte Estrichkonstruktion und erfordert besondere Sorgfalt.
	Estrich auf Fußbodenheizung („Heizestrich“) nach DIN 18560-2

	Heizestriche werden meist als schwimmende Estriche ausgeführt. Sie werden direkt beheizt. Fließestriche umschließen in der Regel die Heizrohre ohne Hohlräume und garantieren so eine optimale Wärmeübertragung.

Schneller Einbau: Schnellestrich CemFlow® Top


Wenn’s schnell gehen soll: Mit der Kombination CemFlow und CemFlow TOP als Schnellestrich können auf den Boden schon nach 10 Tagen alle Beläge aufgebracht werden. CemFlow TOP ist ein harmonisiertes Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung. Eine zusätzliche allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist daher nicht erforderlich. CemFlow TOP erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas an Produkte zur Verwendung in Aufenthaltsräumen. 


Hinweise zur schnelleren Ausführung mit CemFlow Top: 





  
        
    

                  
        


    
          Produktdatenblatt CemFlow TOP
    
          

              





      
    
        PDF, 612.9 KB

    
  

      



Nachbehandlung mit CemFlow® Cure


	CemFlow darf nicht kugelgestrahlt werden. Dies führt zur Zerstörung des gesamten Oberflächengefüges des Estrichs und mindert deutlich die Oberflächenhaftzugfestigkeit.
	In den ersten 3 Tagen ist der eingebaute Estrich vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
	Die Oberfläche muss angeschliffen werden (Entfernung der Sinterschicht). Der Zeitpunkt des Anschleifens ist abhängig von den Witterungs- und Baustellenbedingungen. Erfahrungsgemäß liegt dieser bei 2 bis 6 Tagen nach der Verlegung.

CemFlow Cure ist ein Nachbehandlungsmittel für unseren Zementfließestrich CemFlow, welches der frühzeitigen Austrocknung der Estrichoberfläche entgegenwirkt. Der Verdunstungsschutz vermindert den Wasseraustritt und schützt somit gegen Austrocknung. So kann Schrumpf- und Schwindrissen vorgebeugt werden. Das Aufbringen des Mittels ist einfach und schützt Ihren Estrich. Je früher der Auftrag auf der mattfeuchten Oberfläche erfolgt, desto wirkungsvoller ist der Schutz. 





  
        
    

                  
        


    
          Produktdatenblatt CemFlow Cure
    
          

              





      
    
        PDF, 664.6 KB

    
  

      



Fugenplanung für Fließestrich CemFlow®


CemFlow ist nicht fugenlos einsetzbar. Über die Anordnung der Fugen ist nach DIN 18560-2 [1] ein Fugenplan zu erstellen, aus dem Art und Anordnung der Fugen zu entnehmen sind. 


Alle Informationen zur Fugenplanung mit unserem Zementfließestrich CemFlow: 





  
        
    

                  
        


    
          Fugenplanung mit CemFlow 
    
          

              





      
    
        PDF, 1.36 MB

    
  

      



Trocknungsverhalten und Erreichung der Belegreife


Estriche unterschiedlicher Bauart und aus verschiedenen Materialien werden heute in fast jedem Bauprojekt verlegt. In der Praxis kommt es trotz modernster Materialien immer wieder zu Schäden und Mängeln. Schäden können dabei durch mangelhafte Planung, Ausführung, ungünstige Baustellenbedingungen oder den Einsatz ungeeigneter Baustoffe entstehen. 


Bei den Schadensursachen nimmt das Austrocknungsverhalten eine wichtige Rolle ein (Erreichung der Belegreife). Wir möchten Ihnen mit folgendem Merkblatt das Austrocknungsverhalten näher erläutern und Ihnen wertvolle Hinweise zum richtigen Umgang mit Ihrem Fließestrich liefern:





  
        
    

                  
        


    
          Trocknungsverhalten von Fließestrichen
    
          

              





      
    
        PDF, 359.11 KB

    
  

      





      
                   


                
                      


              

      
            
            
            
                    





    
            
      
                
                        


      

  Weitere Produkte



      

	
  Anhyment® und Anhyment Slim - Calciumsulfat-Fließestrich aus dem Fahrmischer
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  CemFlow Zementfließestrich (Produktbroschüre)
        PDF, 4.95 MB
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        PDF, 51.97 KB

    

	
  Trocknungsverhalten von Fließestrichen
        PDF, 359.11 KB

    

	
  Produktdatenblatt CemFlow TOP
        PDF, 612.9 KB

    

	
  Sicherheitsdatenblatt CemFlow TOP KOMP. A
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        Einbau und Verarbeitung von CemFlow Zementfließestrich. 
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        Baufortschritt mit CemFlow Zementfließestrich. 

  
          
                                





      
    
      Aleksej Keksel
    
  

                  

      

    

  



    
  
              
        



    
  


              
    
              Bild vergrößern
    
          



        







  
        
  
              
        



    
  


              
    
        
          

    
                       

  
    
          
    

  


                    
              
              
              
          
        
[image: CemFlow ist ein zementgebundener, faserarmierter Fließestrich, der einbaufertig direkt aus dem Fahrmischer geliefert wird.]
  



  
        
  
              
        



    
  


              
    
              Bild vergrößern
    
          
  


   
    
      
        
                                

        CemFlow Zementfließestrich von Heidelberg Materials Beton. CemFlow ist für alle Bodenbeläge und für alle Estrichkonstruktionen im Innenbereich geeignet.

  
          
                                





      
    
      Aleksej Keksel
    
  

                  

      

    

  



    
  
              
        



    
  


              
    
              Bild vergrößern
    
          



           

  
    
          
    

  


                    
              
              
              
          
        
[image: Einbau und Verarbeitung von CemFlow Zementfließestrich von Heidelberg Materials Beton]
  



  
        
  
              
        



    
  


              
    
              Bild vergrößern
    
          
  


   
    
      
        
                                

        Einbau und Verarbeitung von CemFlow Zementfließestrich. 

  
          
                                





      
    
      Lossen Foto GmbH
    
  

                  

      

    

  



    
  
              
        



    
  


              
    
              Bild vergrößern
    
          



           

  
    
          
    

  


                    
              
              
              
          
        
[image: • Schneller Baufortschritt durch hohe Verlegeleistung und frühe Festigkeitsentwicklung von CemFlow]
  



  
        
  
              
        



    
  


              
    
              Bild vergrößern
    
          
  


   
    
      
        
                                

        Baufortschritt mit CemFlow Zementfließestrich. 

  
          
                                





      
    
      Aleksej Keksel
    
  

                  

      

    

  



    
  
              
        



    
  


              
    
              Bild vergrößern
    
          



          

  




          

                      
    

              
  



  

  


      

            




    



    
            

  


    



    
        
              
              
    

	
  Spalte 1	Kontaktformular
	Betontechnische Daten
	Logistik
	Einkauf und Lieferanten
	Kooperation Industrie - Schule (KIS)


	
  Spalte 2	Printmedien bestellen
	Downloadcenter
	Sicherheitsdatenblätter
	Leistungserklärungen


	
  Spalte 3	AGB
	Impressum
	Datenschutz
	Widerrufserklärung
	Cookies




  




        


    
              
    
  
  
        
    


                  
        



    
  

      
    
          Worldwide
    
          
  

  


        


    
            

  


  

                      Folgen Sie uns auf
      


	
  
	
  
	
  
	
  
	
  





        


    




      
  


    
    





















































  